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System Centralnego Odkurzania Beam®

Instrukcja Obstugi

Przeczytaj instrukcje przed uzytkowaniem.
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Uwagi dotyczqce bezpieczenstwa.

Podczas uzywania systemu centralnego odkurzania nalezy zawsze przestrzega¢ srodkéw ostroznosci
zawartych w niniejszej instrukcji. Przeczytaj uwaznie zawarte w niej informacje zanim rozpoczniesz
uzywanie systemu.

Uwaga: system centralnego odkurzania Beam® jest przeznaczony do zbierania suchych nieczystosci z
suchych powierzchni. Zostat stworzony i testowany wylqcznie z suchymi nieczystosciami
i powierzchniami. Aby wykluczy¢ porazenie prqdem elekirycznym, uzywaj swojego systemu tylko na
suchych powierzchniach.

Systemu centralnego odkurzania Beam® nie nalezy uzywa¢ do zbierania pytéw budowlanych, takich
jak cement, gips, a takze produktéw powstatych po szlifowaniu elementéw gipsowych i cementowych.
Pyty te majq mniejszq gramature niz kurz, przez co przedostang sie poprzez filtr do turbiny silnika,
i mogq spowodowad jej trwate uszkodzenie.

Uwaga: zawsze przed rozpoczeciem czyszczenia bqgdz serwisowania jednostki
wyciqgnij wiyczke z gniazda sieciowego.

1. Trzymaj przewdd elekiryczny z dala od 9.
gorqcych przedmiotéw i powierzchni.
2. Nie uzywaj odkurzacza joko zabawki.

Nie uzywaj systemu w pomieszczeniach
zawierajqcych opary substancji  fatwo-
palnych lub wybuchowych.

Zachowaij szczegélne $rodki ostroznosci, 10. Niewielkie iskrzenie sie silnika, moze
gdy uzywany jest przez dzieci. doprowadzi¢ do eksplozji.

3. Uzywaj systemu centralnego odkurzania 11. Nie uzywaij systemu mokrymi dtoAmi.
zgodnie z zaleceniami zawartymi 12. Nie uzywaj jednostki, gdy filir nie jest

w niniejszej instrukcii.
4. Nigdy nie uzywaj jednostki z uszkodzonym zatozony w ogdle.

k.o b'Iem zosilgiqcym,' qui_ wiyczkq 13. Zachowaj szczegdlne $rodki ostroznosci

sieciowq, gdy nie pracuje prawidfowo lub podczas odkurzania na schodach.

jest uszkodzona. Skontaktuj sig 14. Podtqczaj jednostke tylko do gniazdka
z dystrybutorem Beam® w celu dokonania zasilajqeego posiadajgcego uziemienie.

zatozony poprawnie lub, gdy nie jest

naprawy.
Wyltqczajge jednostke z sieci  ciggnij
za wiyczke, nie za przewdd. Podtgezajgc
nie przeciqgaj przewodu przez ostre
krawedzie i kanty.

Trzymaj whosy, dtonie, czesci garderoby z
dala od otwartych gniazd ssqcych,
koncoéwki weza oraz od obracajgcych sie
elementow turbo - szczotek.

Nie odkurzaj zarzgcych sie materiatéw,
popiotéw, niedopatkéw papieroséw,
zapatek ani innych podobnych
materiatow.

Nie odkurzaj ptynnych substancji
tatwopalnych takich jak benzyny, oleje.

. Nie probuj

. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek

czynnodci obstugowych (czyszczenie,
wyrzucanie $mieci itp.) lub napraw odiqcz
jednostke od gniazda zasilajgcego.
samodzielnie naprawiaé
jednostki centralnej. Wigze sie to z utratq
gwarancji oraz narazeniem na porazenie
prgdem elektrycznym.

. Dla bezpieczenistwa, wszystkie naprawy

zlecaj autoryzowanemu serwisowi oraz
uzywaj oryginalnych czesci zamiennych.

. Nigdy nie zatykaj instalacji ssqcej. Upewni

sie, ze przeptyw powietrza w instalacji jest
swobodny.
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Wstep

Gratulujemy zakupu systemu centralnego odkurzania marki Beam®. Przestrzeganie niniejszej
instrukcji pozwoli PafAstwu na diugie i bezproblemowe uzytkowanie systemu. Przed rozpoczeciem
uzytkowania prosimy o zapoznanie sie ztym dokumentem.

Uzytkowanie

Uzytkowanie systemu centralnego odkurzania polega na prostym podtqczeniuv weza ssqcego do
gniazda instalacji ssqcej. Metalowy piericien na koncéwce weza (wersja bez wytqcznika w rekojesci
weza) zewrze styki niskonapieciowej instalacji sterujgcej (24V) w gniezdzie, co spowoduije
uruchomienie sie silnika. Mozna rozpoczq¢ odkurzanie. W wersji z wytqcznikiem w rekojesci weza,
nalezy wlozy¢ wgz do gniazda oraz uruchomi¢ silnik przetqcznikiem znajdujgcym sie na rqczce weza.
Uwaga: w gniazdach ssqcych znajduje sie napiecie bezpieczne 24V, natomiast jednostka centralna
zasilana jest napigciem 230V.

Jednostka centralna

Jednostki centralne Beam” wyposazone sq w wysokoobrotowe, komutatorowe silniki elektryczne
o poborze prgdu 6A do 12A. Wszystkie jednostki posiadajq zabezpieczenie w postaci bezpiecznika
automatycznego, ktéry chroni jednostki przed przegrzaniem lub przepigciem pochodzqcym z sieci
energetycznej. Wewngtrz jednostki znajduje sie filtir zabezpieczajgcy turbing silnika przed
uszkodzeniem. Normalnym zjawiskiem jest to, ze filtr po jakim$ czasie uzywania moze by¢ brudny
(czyszczenie filtra w dalszej czesci instrukcji). Dla zachowania wiekszej czystosci, oprézniaj zbiornik gdy
jest on nie do konca petny. Przypadkowe zabrudzenia podtogi powstate podczas oprézniania
zbiornika, mogq zosta¢ w prosty sposéb usunigte. Wystarczy podiqczy¢ wqgz do gniazda ssgcego
znajdujgcego sie na jednostce centralnej ( w wybranych modelach). Odkurzanie rozpocznie sig po
przetqczeniu wigcznika manualnego w jednostce centralnej. Zaden z elementéw systemu nie wymaga
smarowania.

Waz

Dla zachowania optymalnego dziatania weza temperatura odkurzanego pomieszczenia powinna by¢
wyzsza od 5 C°. Wqz nalezy zawsze odwiesza¢ na wieszak do weza. Gdy wqz sie zanieczyéci bqdz
zapcha, podtqcz go do gniazda jednostki, wigcz jednostke i przytkaj na chwile rekojes¢ weza.
Spowoduije to wzrost podciénienia w wezu, pod wplywem kitérego, zanieczyszczenia znajdg sie
w pojemniku. Weza nie nalezy pozostawia¢ na storicu. Wysoka temperatura moze spowodowad jego
uszkodzenie.

Instalacja jednostki centralnej

Jednostke centralng wiesza sig na $cianie przy pomocy wieszaka dostarczonego wraz z odkurzaczem.
Wieszak nalezy przymocowac do $ciany przy pomocy kotkéw rozporowych na wysokosci ok. 122 cm
od podtogi, tak aby mozliwe byto pédzniejsze, wygodne zdejmowanie zbiornika na $mieci. Aby silnik byt
dostatecznie chtodzony, nalezy zachowaé¢ odstepy od écian i sufitu minimum 31 cm.
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Zasilanie i uziemienie

Jednostka centralna musi by¢ uziemiona w celu zredukowania ryzyka porazenia prqdem. Jednostka
centralna wyposazona jest we wityczke posiadajgcq wejécie na bolec uziemiajgcy. Gniazdko
elektryczne musi by¢ wyposazone w bolec uziemiajqcy podtgczony do instalacji uziemiajqce;.

Uwaga:

Nie zastosowanie sie do zalecen dotyczqcych uziemienia jednostki, moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia przewodu zasilajgcego i wiyczki i w konsekwencji spowodowaé porazenie prqdem
elektrycznym. Nie wolno uzywa¢ zadnych przejscidwek, rozgateznikéw oraz przedtuzaczy.

Jesli przewdd elekiryczny ulegnie uszkodzeniu skontaktuj sig z serwisem w celu natychmiastowej
jego wymiany. Nie wymienienie przewodu grozi porazeniem prqdem elekirycznym.




Utrzymanie filtra

Filtry Beam® wykonane sq w technologii
CLEANSTREAM™ . Materiat uzyty do jego produkgiji
(GORE-TEX™) w potgczeniv z technologiq
filtrowania cyklonicznego oznacza, ze uktad posiada
wlasciwosci  samoczyszczgce. Mimo to w razie
silnego zabrudzenia mozna samodzielnie, w prosty
sposdb, wytrzepa¢ filtr. W tym celu, po zdjgciu
zbiornika, nalezy natozy¢ foliowy worek (np. taki jak
do $mieci) na odkurzacz (patrz rys. 2) i dtonig
otrzgsnqé¢ brud z filtra. Filtra nie nalezy $ciqga¢ bez
potrzeby. Mozna to zrobi¢ jedynie, gdy nastgpi jego
rozdarcie. Filtrwéwczas nalezy wymienic.

W celu wymiany filtra nalezy:

—_

Odtqczy¢ jednostke od zasilania

2. Odtgczy¢ od jednostki centralnej zbiornik
zanieczyszczen

3. Zlokalizowa¢ ucho filira znajdujgce sie na
obrzezu (przy uszczelce dociskajgcej filtr do
obudowy jednostki)

4. Silnie pociggng¢ za ucho w kierunku osi
jednostki, nastgpi odksztatcenie uszczelki
(rys. 3)

5. Ostroznie wyjq¢ odksztatcony filtr z jednostki

6.  Filir wymieni¢ na nowy, odksztatci¢ uszczelke
jak przy wyimowaniu i wtozy¢ w wyztobienie w
obudowie jednostki centralnej

7. Docisng¢ filtr do obudowy i sprawdzi¢ czy

szczelnie dolega na catym obwodzie (rys. 4)

Uwaga: Nieprawidtowe zatozenie filira spowoduije
uszkodzenie silnika i turbiny. Uszkodzenia powstate
w wyniku nieprawidtowego zatozenia filtra nie sq
objete bezptatng naprawq gwarancying.

ucho

kierunek
ciggnigcia
za ucho

filtr
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Opréznianie jednostki z zanieczyszczen

Jednostki centralne Beam® posiadaiq plastikowy zbiornik na zanieczyszczenia o pojemnosci 15 - 31
litrow lub worek papierowy (w zalezno$ci od modelu).

Modele ze zbiornikiem:

W czeéci przedniej zbiornika znajduje sie przezroczyste okienko, ktére umozliwia skontrolowanie stanu
zapetnienia zbiornika. Catkowite zastonigcie okienka przez kurz oznacza konieczno$é opréznienia
zbiornika, aczkolwiek zaleca sie, aby zbiornik oprézniany byt wezeéniej, gdy nie jest on do konca
zapetniony.

Aby zdjg¢ zbiornik nalezy przekreci¢ go zgodnie z rys.5. Zaktadanie odbywa sie w analogiczny sposéb.

rys. 5

Modele z workiem papierowym:
Wybrane modele wyposazone sq w wymienny worek papierowy na zanieczyszczenia.

Aby wymieni¢ worek nalezy:
1. Wyijqé wiyczke z gniazda sieciowego.
2. Zdjq¢ gérng pokrywe odkurzacza.
3. Powoli zsung¢ worek z plastikowej rury.
4. Wyrzuci¢ zuzyty worek.
5. Wsung¢ nowy worek na plastikowq rure, az bedzie ona catkowicie przykryta.
6. Umiesci¢ pokrywe na poprzednim miejscu .

Uwaga: Nigdy nie nalezy uzywa¢ papierowych workéw wielokrotnie. Moze to doprowadzi¢
do uszkodzenia odkurzacza. Nalezy stosowac¢ tylko oryginalne worki firmy Beam”.
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Wybrane

jednostki

centralne mogq

posiadaé mikroprocesor informujgcy

o stanie odkurzacza.

Zasada dziatania mikroprocesora Beam z diodq LED ( IntelliWatch™ System)

Stan diody LED

Opis ‘

Kolor ciqgty zielony

Kolor pulsujgcy
zielony

Kolor ciggty
bursztynowy

Kolor pulsujgcy
bursztynowy

Kolor ciggty
czerwony

Kolor pulsujgcy
czerwony

Informuje o prawidtowej pracy odkurzacza. Nie sq wymagane
zadne czynnosci ze strony Uzytkownika.

Informuje o koniecznosci opréznienia zbiornika i sprawdzenia
stanu filtra. Po wykonaniu powyzszych czynno$ci Uzytkownik
powinien recznie odtqczy¢ odkurzacz od zrédta zasilania na
okres 5 sek. Nastepnie wlozy¢ i wiqczyé waz ssqcy i ponownie
wiqczy¢ odkurzacz do gniazda sieciowego. Po wyjeciu weza
stan diody LED powréci do koloru ciggtego zielonego.

Informuije o koniecznosci opréznienia zbiornika i sprawdzenia
stanu filtra ORAZ skontaktowania sie z autoryzowanym
dystrybutorem w celu sprawdzenia stanu instalacji ssqcej i
wydechowej. Uzytkownik moze przywrécié¢ kolor ciggty zielony
postepujgc jw.

Informuje o koniecznosci skontaktowania sig z autoryzowanym
dystrybutorem w celu sprawdzenia stanu silnika. Uzytkownik
nie moze zmienié stanu diody LED.

Informuje o bezwzglednej koniecznosci skontaktowania sie z
autoryzowanym dystrybutorem w celu sprawdzenia stanu
silnika. Uzytkownik nie moze zmieni¢ stanu diody LED.

Odkurzacz przestaje funkcjonowaé przy sterowaniu
automatycznym 24 V, dziata jedynie przy sterowaniu recznym
( wtgcznik manualny na obudowie odkurzacza ). Uzytkownik
musi skontaktowa¢ sie z autoryzowanym dystrybutorem w celu
ponownego uruchomienia mikroprocesora i sterowania
automatycznego.
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Jesli wystepuijg problemy
Przed zgtoszeniem awarii do serwisu nalezy wykona¢ nastepujqce czynnosci:
I Zmniejszenie lub czesciowa utrata sity ssqcej:

1. Oproéznij zbiornik na zanieczyszczenia.

2. Sprawdziwyczy$¢filtr (patrz utrzymanie filtra). Zatéz poprawnie zbiornik na $mieci

3. Uruchom odkurzacz za pomocq wtgcznika znajdujgcego sie w obudowie. Nastepnie sprawdz
site ssqcq we wszystkich gniazdach. Jesli moc ssqca nie jest taka sama we wszystkich gniazdach,
oznaczato, ze instalacja jest prawdopodobnie zapchana.
Aby  zlokalizowa¢ zapchane miejsce, rozpocznij sprawdzanie sity ssqcej od gniazda
znajdujgcego sie najblizej jednostki centralnej i sprawdz site ssqcg.
Kontynuuj sprawdzanie sukcesywnie w kazdym gniezdzie, az do zlokalizowania gniazda, w
ktorym nastgpit zanik sity ssgce;.
Zator bedzie znajdowat sie pomiedzy tym gniazdem i poprzednim, ktére sprawdzites. Aby usung¢
zator ostroznie wtéz cienkq spirale hydrauliczng z zabezpieczong korong w gniazdo i udroznij
instalacje.
Jesli zadna z wyzej wymienionych metod nie podziata skontaktuj sie z serwisem.

Il Catkowity zanik sity ssqcej (przy dziatajgcym silniku):

—_

. Sprawdz drozno$¢ weza ssqcego.

2. Uruchom odkurzacz za pomocq wigcznika znajdujgcego sie w obudowie i postepuj zgodnie z
procedurq z pkt. 2 w dziale |. Jednakze jesli utrata sity ssqcej nastgpita we wszystkich gniazdach,
zator prawdopodobnie jest zlokalizowany pomiedzy jednostkq a najblizszym jej gniazdkiem.

Il Odkurzacz nie wtgcza sie:

—_

. Sprawdz bezpiecznik instalacji elekirycznej w swoim domu.

2. Sprawdz, czy jest napiecie w gniazdku elekirycznym zasilajgecym odkurzacz

3. Sprawdz bezpiecznik automatyczny znajdujgcy sie na obudowie jednostki. Jesli zachodzi
potrzeba wciénij go. Uruchom odkurzacz. Jesli bezpiecznik odtqczy sie ponownie skontaktuj sie z
serwisem.

4. Wyprébuj przycisk manualny znajdujqey sie na obudowie odkurzacza. Jesli odkurzacz uruchomi

sie, a nie mozna go uruchomi¢ poprzez gniazdka oznacza to, ze problem lezy po stronie

sterowania niskonapieciowego. Skontaktuj sie z serwisem.
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Modele z serii Serenity +
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pokrywa gérna

obudowa

gniazdo sterowania niskonapieciowego (24V)
Sygnalizacyjna dioda LED
Bezpiecznik automatyczny
wigcznik manualny

przewdd zasilajgey (230V)

wlot (podtgczenie instalacji PVC)
gniazdo ssqce

zbiornik na zanieczyszczenia
okienko kontrolne

wylot z odkurzacza

thumik
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Modele z workiem papierowym

ONOOT A WN —

CENTRAL WaCLILIM

pokrywa worka papierowego

wlot (podtqczenie instalaciji ssqgcei)

przewdéd zasilajgey (230V)

bezpiecznik automatyczny

gniazdo sterowania niskonapieciowego (24V)
wylot

pokrywa silnika

obudowa




